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VELOCIDAD DE INFILTRACION
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VELOCIDAD DE INFILTRACION

ml Muy lenta <1.5 mm/h Mr Moderadamente 65-150 mm/h

rapida

L Lenta 1.5-5 mm/h Rapida 150-250 mm/h

MI Moderadamente 5-20 mm/h
lenta

MR Muy rapida >250 mm/h

A

M Moderada 20-65 mm/h

UNIDADES SIN CARACTERIZACION
Suelo alterado, No aplicable
m zona urbana (lagunas,rios..)

Areas miscelaneas E Desconocido*
(valles en V, barrancos..)

* Se aplica en aquellas unidades en que no se realizo prueba de
velocidad de infiltracién, por ser su pendiente superior al 40%.
Tampoco se realizd en situaciones climaticas de lluvia intensa
o suelos saturados de agua.

INTERPRETACION DE LA VELOCIDAD DE INFILTRACION

RANGO

(mmih) INTERPRETACION

DENOMINACION

Adecuado para cultivo de arroz. Con el fangueo se debe conseguir una
MUY LENTA <15 capa impermeable con una infiltracion inferior a 0,2 mm/h.
Riesgo de erosion elevado en laderas.

Se pierde una parte considerable del agua de riego. Puede haber falta
LENTA 15a5 de aireacion para las raices en condiciones de exceso de humedad.
Riesgo de erosion importante.

MODERADAMENTE 5a20 La velocidad méas dptima para riego de superficie.
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Trabajos de campo, 2014-2015.

LENTA
MODERADA 20 a2 65 Adecuada para riego de superficie, presenta una velocidad de infiltracion
moderada.
Demasiado rapida para riego de superficie, provoca pérdidas de
MODEE‘QPD@KENTE 65 a 150 nutrientes por lavado. Baja eficiencia del riego de superficie.
Se requiere riego localizado o riego por aspersién.
RAPIDA 150 a 250 Marginal para riego de superficie. Se requiere riego localizado o riego
por aspersion.
MUY RAPIDA Excesiva para riego de superficie. Se requiere riego localizado o riego
>250 por aspersion.
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